
5. Ochrona przed powodziŃ ï dziağania bezpoŜrednie 
 

5.2 Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej na wağach i nabrzeŨach  

Gğ·wnym elementem akcji  przeciwpowodziowej w pierwszej fazie wezbrania (przed 

kulminacjŃ) jest dokğadna kontrola wszystkich urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych oraz 

podwyŨszenie zbyt niskich wağ·w i nabrzeŨy przy uŨyciu work·w z piaskiem wraz z 

doszczelnieniem korpusu wağ·w foliŃ budowlanŃ.  

W drugiej fazie (w czasie kulminacji) najwaŨniejsze  jest likwidowanie przesiŃk·w 

przy uŨyciu work·w z piaskiem oraz geowğ·kniny. Zakres dziağaŒ w I fazie ustala PZZK, 

zaŜ dziağania w II fazie powinny byĺ prowadzone na  podstawie obserwacji i podejmowane 

przez osoby kierujŃce akcjŃ na danym odcinku. 

IstniejŃ r·Ũne sposoby zabezpieczania wağ·w przed i w czasie kulminacji fali  

powodziowej.  

Oto najwaŨniejsze z nich: 

 

1.PodwyŨszanie korony wağu  

 Do najczňŜciej stosowanych sposob·w podwyŨszania korony wağ·w zalicza siň: 

a) UğoŨenie na koronie wağu jednej lub kilku warstw work·w z piaskiem  w jednym lub 

dw·ch rzňdach.   

Worki naleŨy wypeğniaĺ piaskiem maksymalnie do 70% ich objňtoŜci, tak aby ciňŨar 

wahağ siň w granicach 30-40 kg. Zapewnia to ğatwe ich przenoszenie i szczelne ukğadanie. 

Worki naleŨy ukğadaĺ w taki spos·b, Ũe po uğoŨeniu pierwszego worka nastňpny kğadziemy 

tak, aby jego wiŃzanie ŜciŜle przylegağo do spodu worka  poprzedniego (rys. 1 ). Przy niskich 

piňtrzeniach (podwyŨszeniach korony wağu) do 0,5 m moŨna stosowaĺ jeden rzŃd work·w. 

Natomiast przy wyŨszych piňtrzeniach do 1,0 m naleŨy stosowaĺ dwa lub wiňcej rzňd·w, 

kt·re ukğada siň w spos·b mijankowy (rys. 2).  Dla zapewnienia cağkowitej szczelnoŜci 

moŨna stosowaĺ razem z workami foliň budowlanŃ. PodwyŨszanie korony wağ·w przez 

uğoŨenie work·w z piaskiem jest w chwili obecnej najprostszym sposobem zabezpieczenia 

(rys. 3).  

 

 

 

 

 

 



b) UğoŨenie na koronie przenoŜnych zap·r przeciwpowodziowych. 

PrzenoŜne zapory przeciwpowodziowe mogŃ byĺ stosowane do ochrony przed powodziŃ 

wszňdzie tam, gdzie zwykle stosuje siň worki z piaskiem. PrzenoŜna zapora 

przeciwpowodziowa jest to zamkniňty zbiornik wykonany ze specjalnie wzmocnionej 

tkaniny, obustronnie gumowanej, zaopatrzony w specjalne zawory sğuŨŃce napeğniania i 

opr·Ũniania go z wody.  Zaporň takŃ ustawia siň w odpowiednim miejscu a nastňpnie  

napeğnia wodŃ. Standardowe zapory majŃ dğugoŜĺ: 2,3,4 i 5 m oraz maksymalnŃ wysokoŜĺ 

ok. 1,0 m.  

PrzenoŜne zapory przeciwpowodziowe mogŃ byĺ zasilane woda z rzek lub woda 

powodziowŃ. Pojedyncze  zapory moŨna ğŃczyĺ ze sobŃ co daje moŨliwoŜĺ zabezpieczenia na 

dğugich odcinkach. (rys. 4- str. 23) 

             

c) Wykonanie pojedynczej Ŝcianki. 

Zabezpieczenie stosuje siň na kr·tkich odcinkach podwyŨszanych nie wyŨej niŨ 1,0 m.  Z 

uwagi na fakt Ũe wbijanie pali moŨe spowodowaĺ upğynnienie gruntu, z kt·rego zbudowany 

jest korpus wağu, wbija siň je przy niskich stanach wody, czyli przed spodziewanym 

wezbraniem  (rys. 5 ).  

 

d) PodwyŨszenie wağu przez wykonanie grodzy na jego koronie. 

Wykonuje siň przy podwyŨszaniu korony wağu w granicach 1,0-1 ,5m (rys. 6 ) 

            

2. Zabezpieczenia przed przeciekami przez korpus wağu  

Wypğyw czystej wody z korpusu wağu nie jest zjawiskiem szkodliwym dla  statecznoŜci 

obiektu. NiepokojŃcy i groŦny moŨe staĺ siň wypğyw wody mňtnej, wynoszŃcej drobne 

czŃstki gruntu.  

Pierwszym objawem przeciek·w jest wydostawanie siň baniek powietrza, p·Ŧniej 

nastňpuje zawilgocenie nasypu oraz tworzenie siň mağych Ŧr·değek, przeksztağcajŃcych siň w 

wyraŦne drogi filtracji. Czňsto przyczynŃ przeciek·w sŃ otwory wydrŃŨone przez gryzonie.  

NajczňŜciej stosowane zabezpieczenia przed przeciekami przez korpus wağu to: 

a) Zabezpieczenie skarpy odwodnej przez rozŜcielenie folii budowlanej.  

Zabezpieczenie najlepiej wykonaĺ przed wystapieniem wezbrania. Foliň naleŨy ukğadaĺ ze 

spadkiem skarpy na zakğad o szerokoŜci min. 0,2 m. ĞŃczenie na zakğad powinno byĺ 

wykonane zgodnie z kierunkiem przepğywu wody. RozğoŨonŃ foliň naleŨy dociŃŨyĺ workami 

z piaskiem na ğŃczeniach arkuszy folii, u podn·Ũa wağu oraz na koronie (rys. 7a) i (rys. 7b). 



  b) Wykonanie od strony odpowietrznej grobelki ochronnej.                                            

Grobelkň takŃ buduje siň  najczňŜciej z work·w z piaskiem, ukğadanych podobnie jak przy 

podwyŨszaniu wağu. Grobelki tworzŃ mağe zbiorniki wodne w miejscu przesiŃku i w ten 

spos·b niwelujŃ r·Ũnicň ciŜnieŒ hydraulicznych po obu stronach wağu, co wyklucza rozmycie 

wağu (rys. 8). 

 

3. Zabezpieczenie przed  przesiŃkami przez korpus i podğoŨe wağu.  

Zjawisko takie moŨe byĺ spowodowane istnieniem gğňbokich nor zwierzňcych, 

niedostatecznym zagňszczeniem gruntu w korpusie wağu niewğaŜciwego materiağu ziemnego  

z kt·rego wykonano wağ.  

PrzesiŃki majŃ charakter bardziej intensywny niŨ przecieki i obejmujŃ najczňŜciej znaczne 

dğugoŜci wağu oraz podğoŨe obwağowaŒ.  

Do zapobiegania przesiŃkom stosuje siň metody jak do przeciek·w, ponadto do 

najczňŜciej stosowanych zabezpieczeŒ moŨna zaliczyĺ:  

 

a)  ObciŃŨenie stopy skarpy odpowietrznej przy pomocy work·w z piaskiem.  

W miejscach przesiŃk·w lub przebiĺ hydraulicznych naleŨy uğoŨyĺ geowğ·kninň  

a nastňpnie przysypaĺ jŃ 30 cm warstwŃ ziemi lub poğoŨyĺ worki z piaskiem (rys. 9). 

 

b)  Zabezpieczenie przed przesiŃkami skarpy odpowietrznej wağu.  

      Na skarpie wağu ukğada siň geowğ·kninň na zakğad o szer. 0,3-0,4 m. Nastňpnie na 

rozŜcielonej geowğ·kninie kğadzie siň rzňdami worki z piaskiem w celu jej obciŃŨenia. Tak 

zabezpieczona skarpa zapobiega wynoszeniu drobnych czŃstek gruntu z korpusu wağu (rys. 

10).  

c)  Zabezpieczenie przed przesiŃkami i przebiciami przy stopie wağu przez wyr·wnanie 

     ciŜnieŒ wody.  

W miejscu przebicia lub przesiŃku ukğada siň geowğ·kninň a nastňpnie miejsce to obudowuje 

siň workami z piaskiem tworzŃc szczelnŃ studniň o ksztağcie koğa lub prostokŃta. Wypeğnienie 

siň zbiornika i podniesienie siň jej poziomu powoduje zmniejszenie r·Ũnic ciŜnienia 

hydraulicznego w wale i na zawalu powodujŃc zatrzymanie procesu wymywania czŃstek 

gruntu z wağu (rys. 11).  

4. Zabezpieczenie skarpy odpowietrznej wağu przed osuwaniem.  

Obsuniňcie siň skarpy odpowietrznej wağu wystňpuje na skutek zachwiania jej 

statecznoŜci przez nap·r wody filtracyjnej oraz w wyniku zmniejszenia siň wartoŜci 

wsp·ğczynnika tarcia. Oznakami tego sŃ zarysowania skarpy odpowietrznej, lub znaczne jej 

rozmiňkczenie z tendencjŃ do obsuwania siň (rys. 12). 



5.3 Ewakuacja ludzi i zwierzŃt  

Ewakuacja ludzi i zwierzŃt jest ostatecznoŜciŃ w czasie powodzi i jednym z 

podstawowych zadaŒ  PZZK. Do jej przeprowadzenia wykorzystana zostanie opracowana 

baza zabezpieczenia ewakuacji, w kt·rej ujňte sŃ wszystkie elementy jakie naleŨy 

wykorzystaĺ w przypadku ewakuacji doraŦnej jak i powszechnej. Baza znajduje siň w 

Centrum ZarzŃdzania Kryzysowego (CZK)Urzňdu Miejskiego. 

Podstawowym zağoŨeniem  jest wykonanie ewakuacji odpowiednio wczeŜnie, gdyŨ jest to 

bardziej bezpieczne niŨ prowadzenie jej po zalaniu terenu.  

Spos·b prowadzenia i zakres ewakuacji zaleŨy od:  

 poğoŨenia terenu wzglňdem wysokoŜci wody, 

 rodzaj zabudowy (wysoka czy niska), 

 pory roku, 

 wieku i stanu zdrowia ewakuowanych, 

 osobistej woli os·b ewakuowanych. 

Bezwarunkowo naleŨy przeprowadziĺ ewakuacjň z teren·w z niskŃ zabudowŃ przy 

prognozach, Ũe wysokoŜĺ zalewu wyniesie ponad 1,30 m.   

Ewakuacja zwierzŃt gospodarczych powinna byĺ przeprowadzona bezwarunkowo przy 

prognozie wysokoŜci zalewu juŨ od 0,8-1,0 m. 

Sprawne przeprowadzenie ewakuacji ludzi, jak i zwierzŃt moŨe w znacznym stopniu 

zmniejszyĺ negatywne skutki powodzi.  

 

6. Ochrona przed powodziŃ -dziağania przygotowawcze i prewencyjne. 

 
1.1 Przygotowanie materiağ·w i sprzňtu na wypadek powodzi  

 

Wydziağ BezpieczeŒstwa i ZarzŃdzania Kryzysowego zorganizowağ na terenie Wrocğawia 

sieĺ  piňciu magazyn·w przeciwpowodziowych, kt·re sŃ sukcesywnie zaopatrywane w sprzňt 

i materiağy ochrony przeciwpowodziowej. ZağoŨeniem jest zgromadzenie takiej ich iloŜci, by 

mogğy zagwarantowaĺ prowadzenie akcji w pierwszych 2-3 dniach powodzi. W tym czasie 

moŨna zorganizowaĺ dow·z brakujŃcych materiağ·w z terenu cağego kraju.  

UrzŃd Miejski Wrocğaw stworzyğ na terenie miasta magazyny piasku na obszarach najbardziej 

zagroŨonych. SŃ to g·rki wkomponowane w teren, peğniŃce funkcjň rekreacyjno-zabawowŃ  

a w czasie powodzi gwarantujŃce niezbňdnŃ iloŜĺ materiağu do podwyŨszania wağ·w. Do tej 

pory wykonano 6 takich magazyn·w na: Bartoszowicach, Osobowicach, Swojcu, Zğotnikach, 

MaŜlicach i Kowalach. 

JeŜli chodzi o sprzňt do ewakuacji ludnoŜci, to zapleczem dla miasta jest tabor MPK, lecz 

tylko przy tzw. ewakuacji wykonanej odpowiednio wczeŜnie. W przypadku ewakuacji 



prowadzonej po zalaniu wykorzystany zostanie sprzňt naleŨŃcy do wojska, policji i straŨy 

poŨarnej. W przypadku akcji ratowniczej weŦmie teŨ udziağ tabor pğywajŃcy DolnoŜlŃskiego 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

Ewakuacjň zwierzŃt przeprowadzi siň specjalistycznym sprzňtem, przygotowanym do tego 

typu dziağaŒ.  

6.2 Przygotowywanie ludnoŜci do zjawiska powodzi  

Pow·dŦ jest zjawiskiem naturalnym, czňsto nieuchronnym. IstniejŃ obszary, kt·rych nie 

jesteŜmy w stanie uchroniĺ przed zalaniem. Czňsto sŃ to tereny wysoce zurbanizowane i 

zamieszkane. W takim przypadku dziağania naleŨy skoncentrowaĺ na minimalizacji skutk·w 

powodzi poprzez przygotowanie do niej ludnoŜci. Ludzie zamieszkujŃcy tereny zagroŨone 

powodziŃ muszŃ mieĺ ŜwiadomoŜĺ niebezpieczeŒstwa, traktujŃc pow·dŦ jako rzecz naturalnŃ, 

kt·rŃ naleŨy przetrwaĺ z jak najmniejszymi stratami. We Wrocğawiu duŨa czňŜĺ miasta jest 

naraŨona na zalanie lub podtapianie i w zwiŃzku z tym konieczne jest uŜwiadomienie ludzi o 

koniecznoŜci podjňcia niezbňdnych dziağaŒ prewencyjnych.  

Dziağania przygotowawcze dla ludnoŜci moŨna podzieliĺ na dğugoterminowe - kt·re 

naleŨy podjŃĺ duŨo wczeŜniej i kr·tkoterminowe - podejmowane po komunikacie o 

zbliŨajŃcym siň zagroŨeniu.  

Do dziağaŒ dğugoterminowych zaliczamy:  

1)   ubezpieczenie dobytku  

2)   budowanie dom·w z poziomem parterowym powyŨej potencjalnego poziomu zalewu  

3)   wykonanie odpowiednich izolacji budynk·w do poziomu zalewu 

4)   zainstalowanie zawor·w na wylotach kanalizacyjnych  

5)   wmontowanie w nisko poğoŨone okna i drzwi metalowych ceownik·w pozwalajŃcych na 

      szczelne ich zamkniňcie przy uŨyciu drewnianych szandor·w (spos·b ten nadaje siň do 

       realizacji w zabudowie Ŝr·dmiejskiej podczas zalew·w kr·tkotrwağych)  

6)   odstŃpienie od instalowania w piwnicach urzŃdzeŒ elektrycznych lub  

      grzewczych, kt·rych nie moŨna szybko zdemontowaĺ  

7)   zainstalowanie zbiornika na wodň powyŨej poziomu spodziewanego zalewu  

8)   zgromadzenie przedmiot·w niezbňdnych w czasie powodzi: 

 zapağki, zapalniczka, Ŝwiece, latarka,  

 radioodbiornik na baterie z zakresem fal UKF, 

 kuchenka turystyczna wraz z butlŃ gazowŃ (propan - butan),  

 apteczka zaopatrzona w podstawowe leki oraz Ŝrodki dezynfekujŃce (waŨnoŜĺ lek·w 

naleŨy sprawdziĺ raz w roku), 



 podstawowe Ŝrodki higieny osobistej, worki foliowe na odpady, buty gumowe, 

ponton. 

 

 

Do dziağaŒ kr·tkoterminowych zaliczamy: 

1) odwiezienie do rodziny lub przyjaci·ğ mieszkajŃcych na terenach nie zagroŨonych os·b 

chorych, sğabych oraz dzieci, 

2)  zgromadzenie ŨywnoŜĺ (odpornŃ na przechowywanie w niesprzyjajŃcych warunkach) i  

wodň pitnŃ oraz Ŝrodki higieny osobistej na czas 2- 3 dni, 

3)  napeğnienie zbiornik·w (wanny, beczki, kanistry) wodŃ przeznaczonŃ do cel·w   

sanitarnych,    

4)  zgromadzenie odpowiednich iloŜci lek·w dla os·b stale je zaŨywajŃcych,  

5)  opr·Ũnienie piwnic z rzeczy wartoŜciowych, wszelkich chemikali·w oraz tzw. zapas·w 

     na zimň, kt·re po zalaniu nie nadajŃ siň do konsumpcji (nawet gdy  sŃ to szczelnie 

 zamkniňte sğoiki),  

6) z poziom·w mieszkalnych, naraŨonych na zalanie, przeniesienie wszystkich przedmiot·w 

      wartoŜciowych, zaczynajŃc od urzŃdzeŒ typu komputer, telewizor, lod·wka itp.,  

7) sprawdzenie sprawnoŜci zamkniňĺ zawor·w na instalacjach grzewczych,  elektrycznych, 

      gazowych, wodociŃgowych i kanalizacyjnych, a w razie potrzeby odğŃczenie ich od sieci,  

8)  odprowadzenie samochodu na parking poğoŨony na terenie niezalewowym,  

9)   wğŃczenie na stağe telewizora lub radia stacji lokalnej, wysğuchiwanie komunikat·w 

sztab·w kryzysowych i Ŝcisğe siň do nich stosowanie,  

10) po wykonaniu czynnoŜci opisanych w poprzednich punktach zgğoszenie siň do os·b 

      kierujŃcych akcjŃ przeciwpowodziowŃ na danym terenie i w miarň swych siğ wziňcie 

      udziağu w akcji  ratowniczej,  

11) jeŨeli zdecydowani jesteŜmy na ewakuacjň, to naleŨy przygotowaĺ niezbňdny bagaŨ, a w 

      nim m.in.:  

 dokumenty,  

 pieniŃdze, karty pğatnicze,  

 stale zaŨywane leki,  

 ciepğa odzieŨ, kurtka nieprzemakalna,  

 buty gumowe,  

 ŨywnoŜĺ, woda pitna, Ŝrodki higieny osobistej na okres jednego dnia,  

 przedmioty wartoŜciowe, tj. biŨuteria, papiery wartoŜciowe oraz pamiŃtki rodzinne,  



 Ŝpiwory i koce.  

Opisane powyŨej czynnoŜci prewencyjne, kt·re mogŃ byĺ podjňte przez ludnoŜĺ z teren·w 

zagroŨonych, ujňte zostağy w spos·b podstawowy i og·lny.  Bardziej szczeg·ğowe wytyczne 

powinny byĺ zawarte w instrukcjach dla poszczeg·lnych osiedli. 

 

7. ZakoŒczenie  

Przedstawione informacje naleŨy traktowaĺ jako wstňp do wsp·ğpracy w zakresie 

ochrony przed zagroŨeniami ze szczeg·lnym wyodrňbnieniem powodzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rys. 1 PodwyŨszenie korony wağu workami z piaskiem (max 0,5) 

 

Rys. 2 PodwyŨszenie korony wağu workami z piaskiem (max 1,0 m) 

 

 

 



Rys. 3 PodwyŨszenie korony wağu foliŃ i workami z piaskiem 

 
Rys. 4 PodwyŨszenie korony wağu przenoŜnymi zaporami przeciwpowodziowymi (wymiary 

           standardowe) 

 



Rys. 5 PodwyŨszenie korony wağu pojedynczŃ Ŝcianka drewnianŃ 

 
Rys. 6 PodwyŨszenie korony wağu grodzŃ drewniano ï ziemnŃ 

 


